
Schnellbefestiger 
Quick-lock-washers

• RPCOT und RPCT Montagewerkzeug
• RPT
• RPCO Schnellbefestiger
• RPCOR Schnellbefestiger 
• RPC Schnellbefestiger
• RPCB Schnellbefestiger 

• RPCOT and RPCT Quick-lock-washer assembly tool
• RPT Round push on fixes 
• RPCO Quick-lock-washer with Clamp
• RPCOR Quick-lock-washer with Clamp
• RPC Quick-lock-washer dome capped
• RPCOB Quick-lock-washer dome capped



Artikel-Nr. für Schnellbefestiger

Article No. useable for Quick-lock-washer

2520 M 3 9,00  0,00-0,00 1

4964 M 3 11,00  0,00-0,00 1

4965 M 3 15,00  0,00-0,00 1

4966 M 3 18,00  0,00-0,00 1

4967 M 3 25,00  0,00-0,00 1

4968 M 3 28,00  0,00-0,00 1

4969 M 3 36,00  0,00-0,00 1

4970 M 3 41,00  0,00-0,00 1

Artikel-Nr. für Schnellbefestiger

Article No. useable for Quick-lock-washer

2521 M 4 12,00  0,00-0,00 1

4971 M 4 16,00  0,00-0,00 1

4972 M 4 20,00  0,00-0,00 1

4973 M 4 27,00  0,00-0,00 1

4974 M 4 30,00  0,00-0,00 1

4975 M 4 39,00  0,00-0,00 1

RPCO

RPC

RPCOT und RPCT
Montagewerkzeug

RPCOT and RPCT
Quick-lock-washer assembly tool

RPCOT- Montagewerkzeug
RPCOT - Quick-lock-washer assembley tool

RPCT- Montagewerkzeug
RPCT - Quick-lock-washer assembley tool



Artikel-Nr. Ø Schaft D S C Form

Article No. Ø Shaft D S C Shape

2523 1,5 6,5 0,20 0,8 1 25000

2524 3,0 10,5 0,30 1,3 2 25000

4838 3,2 10,5 0,30 1,1 2 25000

4839 3,0 34,0 0,30 2,0 1 25000

2526 3,5 10,5 0,30 1,1 2 25000

2528 4,0 12,0 0,30 1,3 2 25000

2530 4,8 19,3 0,35 3,4 4 12500

4840 5,0 15,1 0,30 1,7 5 12500

2533 5,0 19,3 0,35 3,4 4 12500

2535 5,0 22,0 0,40 2,9 6 12500

2537 5,5 15,0 0,50 2,5 2 12500

2539 6,0 16,0 0,40 1,7 3 12500

4841 6,0 22,0 0,50 2,9 6 12500

!
Surface Treatments: RPT xxxx.:
- none-self finish and oiled (example RPT 2.050.15)
- B - white zinc plated 7 µm (example RPT 2.050.15B)
- T - yellow zinc plated 7 µm (example RPT 2.050.15T)
- C - chromiting 7 µm (example RPT 2.050.15C)

Artikeloberfläche: RPT xxxx.
- unbehandelt, brüniert (z. B. RPT 2.050.15)
- B - weiss verzinkt 7 µm (z. B. RPT 2.050.15B)
- T - gelb verzinkt plated 7 µm (z. B. RPT 2.050.15T)
- C - verchromt 7 µm (z. B. RPT 2.050.15C)

D

RPT

RPT - Round push on fixes



Artikel-Nr. Ø Schaft D S C axialer Druck

Article No. Ø Shaft D S C allowable
load (Newton)

2384 2,0 9,0 0,20 1,3 200 5000

2387 2,5 9,0 0,20 1,3 200 5000

2389 3,0 9,0 0,20 1,3 200 5000

2393 3,0 10,9 0,20 1,3 200 5000

2395 Rostfrei 3,1 9,00 0,20 1,3 100 5000

2397 3,2 9,00 0,20 1,3 100 5000

2399 Rostfrei 4,0 10,9 0,20 1,3 100 5000

2403 4,0 11,5 0,20 1,3 400 5000

2406 4,0 15,0 0,30 1,5 400 5000

2408 5,0 10,9 0,20 1,3 600 5000

2412 5,0 11,5 0,20 1,3 600 5000

2415 5,0 15,0 0,30 1,6 500 5000

2417 6,0 15,0 0,30 1,6 800 5000

2418 Rostfrei 6,0 15,0 0,25 1,6 400 5000

2423 6,0 20,5 0,30 2,0 800 5000

2425 6,5 15,0 0,25 1,6 800 5000

2427 7,0 15,0 0,30 1,6 800 5000

2431 8,0 15,0 0,30 1,6 1000 5000

2432 8,0 15,0 0,40 1,6 1000 5000

2437 8,0 20,5 0,30 2,0 1000 5000

2440 9,0 18,0 0,30 2,1 1000 5000

2443 9,5 18,0 0,30 2,1 1000 5000

2446 10,0 18,0 0,30 2,1 1100 5000

2450 10,5 18,0 0,30 2,1 1100 2500

2452 11,0 18,0 0,30 2,1 1200 2500

2453 Rostfrei 11,0 18,0 0,30 2,1 800 2500

2456 12,0 25,0 0,40 3,0 2500 2500

2460 13,0 25,0 0,40 3,0 2500 1000

2464 13,8 25,0 0,40 3,0 2500 1000

2466 14,0 25,0 0,40 3,0 1000

2470 15,0 28,0 0,40 2,8 2500 1000

2475 16,0 25,0 0,40 2,5 2500 1000

2478 16,0 28,0 0,40 2,8 2500 1000

2481 17,0 28,0 0,40 2,8 2500 1000

2485 18,0 28,0 0,40 2,6 3500 1000

RPCO - Schnellbefestiger

RPCO - Quick-lock-washer with Clamp



Artikel-Nr. Ø Schaft D S C axialer Druck

Article No. Ø Shaft D S C allowable
load (Newton)

2487 18,0 36,2 0,40 3,0 3500 1000

2489 19,0 36,2 0,40 3,0 3500 1000

4623 20,0 32,2 0,40 3,0 3500 1000

2491 20,0 36,2 0,40 3,0 3500 1000

2494 21,0 36,2 0,40 3,0 3500 1000

2496 22,0 36,2 0,40 3,0 3700 1000

2499 24,0 36,2 0,40 3,0 1000

2500 24,0 41,2 0,50 3,3 4500 1000

2503 25,0 41,2 0,50 3,3 5000 1000

2506 28,0 44,0 0,50 4,3 1000

2508 28,0 50,0 0,50 4,3 1000

2510 30,0 44,0 0,50 4,3 1000

2512 30,0 50,0 0,50 4,3 1000

2514 31,0 50,0 0,50 4,3 500

2516 32,0 44,0 0,50 4,3 500

2518 32,0 50,0 0,50 4,3 500

S
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RPCO - Schnellbefestiger

RPCO - Quick-lock-washer with Clamp

!

Surface Treatments: RPCO xxxx. 
- none-self finish and oiled (example RPCO 3.100.18)
- B - white zinc plated 7 µm Cr3 (example RPCO 3.100.18B)
- BM - yellow zinc plated 7 µm Cr3 (example RPCO 3.100.18BM)
- C - chromiting 7 µm Cr3 (example RPCO 3.100.18C)
- F - phosfatate (example RPCO 3.100.18.F)

Artikeloberfläche: RPCO xxxx.
- unbehandelt , brüniert  (z. B. RPCO 3.100.18)
- B - weiss verzinkt 7 µm Cr3 (z. B. RPCO 3.100.18B)
- BM - gelb verzinkt 7 µm Cr3 (z. B. RPCO 3.100.18BM)
- C - verchromt 7 µm Cr3 (z. B. RPCO3.100.18C)
- F - phosphatiert (z. B. RPCO3.100.18.F)



Artikel-Nr. Ø Schaft D S C

Article No. Ø Shaft D S C

4920 3,0 9,0 0,20 1,3 5000

4921 3,0 10,9 0,20 1,3 5000

4922 4,0 10,9 0,20 1,3 5000

4923 5,0 10,9 0,20 1,3 5000

4924 6,0 15,0 0,30 1,6 5000

4925 6,0 20,5 0,30 2,0 5000

4926 6,5 15,0 0,25 1,6 5000

4927 7,0 15,0 0,30 1,6 5000

4928 8,0 15,0 0,30 1,6 5000

4929 8,0 20,5 0,30 2,0 5000

4930 9,0 18,0 0,30 2,1 5000

4931 9,5 18,0 0,30 2,1 5000

4932 10,0 18,0 0,30 2,1 5000

4933 11,0 18,0 0,30 2,1 5000

4935 12,0 25,0 0,40 3,0 5000

4936 13,0 25,0 0,40 3,0 5000

4937 14,0 25,0 0,40 3,0 5000

4938 15,0 28,0 0,40 2,8 5000

4939 16,0 25,0 0,35 2,5 5000

4940 16,0 28,0 0,40 2,8 5000

4941 17,0 28,0 0,40 2,8 5000

4942 18,0 28,0 0,40 2,8 5000

4943 20,0 36,1 0,40 3,0 5000

4944 21,0 36,1 0,40 3,0 5000

4945 22,0 36,1 0,40 3,0 5000

4946 24,0 41,2 0,50 3,3 5000

4947 25,0 41,2 0,50 3,3 5000

4949 28,0 44,0 0,50 4,0 5000

4950 28,0 50,0 0,50 4,0 5000

4951 30,0 44,0 0,50 4,0 5000

4952 30,0 50,0 0,50 4,0 5000

4953 32,0 44,0 0,50 4,0 5000

4954 32,0 50,0 0,50 4,0 5000

RPCOR - Schnellbefestiger

RPCOR - Quick-lock-washer with Clamp



Surface Treatments: RPCOR xxxx. 
- none-self finish and oiled (example RPCOR 6.100.18)
- B - white zinc plated 7 µm Cr3 (example RPCOR 6.100.18B)
- BM - yellow zinc plated 7 µm Cr3 (example RPCOR 6.100.18BM)
- C - chromiting 7 µm Cr3 (example RPCOR 6.100.18C)
- F - phosfatate (example RPCOR 6.100.18F)
- T - yellow zinc plated 7 µm Cr3 (example RPCOR 6.100.18T)

! Artikeloberfläche: RPCOR xxxx.  
- unbehandelt , brüniert (z. B. RPCOR 6.100.18)
- B - weiss verzinkt 7 µm Cr3 (z. B. RPCOR 6.100.18B)
- BM - mechanisch verzinkt 7 µm Cr3 (z. B. RPCOR 6.100.18BM)
- C - verchromt 7 µm Cr3 (z. B. RPCOR 6.100.18C)
- F - phosphatiert (z. B. RPCOR 6.100.18F)
- T - verzinkt gelb 7 µm Cr3 (z. B. RPCOR 6.100.18T)
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RPCOR - Schnellbefestiger

RPCOR - Quick-lock-washer with Clamp



Artikel-Nr. Ø Schaft D S C axialer Druck

Article No. Ø Shaft D S C allowable load (Newton)

2314 3,0 11,8 4,20 3,0 400 10000

2317 4,0 11,8 4,20 3,0 600 10000

2322 5,0 11,8 4,20 3,0 10000

2328 5,0 15,9 5,70 4,0 500 10000

2331 6,0 15,9 5,70 4,0 800 10000

2336 6,5 15,9 5,70 4,0 900 5000

2338 7,0 15,9 5,70 4,0 1000 5000

2341 8,0 15,9 5,70 4,0 1000 5000

2347 9,0 19,5 7,10 4,5 1000 5000

2349 9,5 19,5 7,10 4,5 1100 5000

2352 10,0 19,5 7,10 4,5 1200 5000

2356 11,0 19,5 7,10 4,5 2500 5000

2358 12,0 26,7 9,40 6,0 2000

2361 13,0 26,7 9,40 6,0 2500 2000

2363 14,0 26,7 9,40 6,0 2500 2000

2365 15,0 29,6 9,70 6,0 2500 2000

2367 16,0 29,6 9,70 6,0 2500 2000

2370 17,0 29,6 9,70 6,0 3500 2000

2371 18,0 29,6 9,70 6,0 2000

2372 19,0 38,7 10,00 6,0 3500 1000

2373 20,0 38,7 10,00 6,0 3500 1000

2376 21,0 38,7 10,00 6,0 3700 1000

2377 22,0 38,7 10,00 6,0 1000

2379 24,0 43,0 12,80 7,0 1000

2380 25,0 43,0 12,80 7,0 1000

RPC - Schnellbefestiger

RPC - Quick-lock-washer dome capped



Surface Treatments: RPC xxxx. 
- white zinc plated + cap nicheled (example RPC 4.050.12)
- G - oiled + cap nicheled (example RPC 4.050.12G)
- B - white zinc plated + cap whithe zinc plated (example RPC 4.050.12B)
- FI - stainless AISI 301(1.4310) + cap nicheled (example RPC 4.050.12.FI)
- CI - white zinc plated + cap AISI 304 (1.4301) (example RPC 4.050.12.CI)
- I - AISI 301 (1.4310) + cap AISI 304 (1.4301) (example RPC 4.050.12I)

Artikeloberfläche: RPC xxxx. 
- weiß verzinkt + Kappe vernickelt (z. B. RPC 4.050.12)
- G - brüniert + Kappe vernickelt (z. B. RPC 4.050.12G)
- B - weiß verzinkt + Kappe weiß verzinkt (z. B. RPC 4.050.12B)
- FI - Rostfrei AISI 301(1.4310) + Kappe vernickelt (z. B. RPC 4.050.12.FI)
- CI - weiß verzinkt + Kappe AISI 304 (1.4301) (z. B. RPC 4.050.12.CI)
- I - AISI 301 (1.4310) + Kappe AISI 304 (1.4301) (z. B. RPC 4.050.12I)
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RPC - Schnellbefestiger

RPC - Quick-lock-washer dome capped

!



Artikel-Nr. Ø Schaft D S C axialer Druck

Article No. Ø Shaft D S C allowable load (Newton)

4976 3,0 12,1 4,0 2,5 200 5000

4977 4,0 12,1 4,0 2,5 400 5000

4978 5,0 12,1 4,0 2,5 600 5000

4979 4,0 16,0 5,0 4,0 5000

4980 5,0 16,0 5,0 4,0 600 5000

4981 6,0 16,0 5,0 4,0 800 5000

4982 6,5 16,0 5,0 4,0 800 5000

4983 7,0 16,0 5,0 4,0 900 5000

4984 8,0 16,0 5,0 4,0 1000 5000

4985 9,0 19,7 7,0 4,0 1000 5000

4986 9,5 19,7 7,0 4,0 1000 5000

4987 10,0 19,7 7,0 4,0 1100 5000

4988 11,0 19,7 7,0 4,0 1200 5000

RPCB - Schnellbefestiger

RPCB - Quick-lock-washer dome capped



Surface Treatments: RPCB xxxx. 
- white zinc plated + cap nicheled (example RPCB 5.060.16)
- G - oiled + cap nicheled (example. RPCB 5.060.16G)
- B - white zinc plated + cap whithe zinc plated (example RPCB 5.060.16B)
- FI - stainless AISI 301(1.4310) + cap nicheled (example RPCB5.060.16FI)

Artikeloberfläche: RPCB xxxx. 
- weiß verzinkt + Kappe vernickelt (z. B. RPCB 5.060.16)
- G - brüniert + Kappe vernickelt (z. B. RPCB 5.060.16G)
- B - weiß verzinkt + Kappe weiß verzinkt (z. B. RPCB 5.060.16B)
- FI - Rostfrei AISI 301(1.4310) + Kappe vernickelt (z. B. RPCB5.060.16FI)
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RPCB - Schnellbefestiger

RPCB - Quick-lock-washer dome capped

!


